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INSIDE

CARTER IN ALLUMINIO VERNICIATO DIAMETRO Ø105 ROTAZIONE SU CUSCINETTI PROTEZIONI AUTOPROGRAMMABILE

AUTOMAZIONE INTEGRABILE PER CANCELLI A BATTENTE CON 
MOTORE 24 Vdc CONTROLLATO TRAMITE ENCODER
Alimentazione motore 24 Vdc

Peso max. anta 200 kg

Apertura max. 110°

Il sistema si compone di due motoriduttori controllati tramite encoder, una centrale 

di comando e controllo, con sistema di autoprogrammazione, completa di batterie, 

caricabatteria e ricevente radio. I collegamenti tra il motoriduttore e la centrale avvengono 

tramite un cavo a 6 poli. 

I propulsori elettromeccanici sono stati studiati per garantire la massima adattabilità 

all’integrazione, sia direttamente sul montante dell’anta battente sia a pilastro con 

attivazione a rinvio. Il motoriduttore è autobloccante ed è dotato di un sistema di sblocco 

diretto attuabile con chiave esagonale. 

Estremamente compatta la parte motoriduzione è racchiusa in una robustissima struttura 

in alluminio pressofuso, protetta da una finitura di verniciatura a polveri. Al suo interno 

opera un riduttore epicicloidale a 4 stadi con lubrificazione a grasso fluido permanente, 

agganciato ad un efficiente motore in bassa tensione che consente all’insieme di realizzare 

le massime performance mantenendo un’assoluta silenziosità durante il funzionamento. 

L’insieme, proprio per la cura che è stata riservata a tutte le parti meccaniche e l’impiego 

di strutture correttamente dimensionate, offre prestazioni veramente eccezionali in tutte le 

condizioni di lavoro.

L’attuatore è adatto all’automazione di ante battenti fino a 2,5 m di lunghezza e 200 kg 

di peso per anta. Per ante di lunghezza superiore, fino a 3,5 m, è necessaria l’aggiunta di 

un’elettroserratura.

Modalità di utilizzo
Il controllo della posizione dell’anta avviene tramite encoder ad autoapprendimento, questo 

permette di ridurre i tempi di posa e rende ottimale la programmazione. Il riposizionamento 

interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa dell’anta. 

Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze antischiacciamento e le 

funzioni di “soft start” e “soft stop”. 

L’apparecchiatura elettronica è alloggiata in un contenitore di materiale plastico antiurto 

IP55 ed ha come dotazione di serie un caricabatteria e batterie in tampone per l’attuazione 

di manovre di emergenza, modulo radio per il comando in remoto e display a 6 cifre che 

consente la visualizzazione di tutte le funzioni in atto e la lettura del numero di manovre 

attuate dall’apparecchiatura. 

Impostazione dei parametri di funzionamento con dip-switch protetti all’interno 

dell’apparecchiatura. L’automazione attua il blocco in automatico (su entrambe le ante) 

con un sistema ad elettrofreno (integrato al motore) ottenendo così il fermo dell’anta in 

chiusura. 

La manovra manuale è attuabile direttamente sul motoriduttore tramite chiave esagonale. 

Lo sblocco rende libera l’anta sganciando il sistema di riduzione. Questo consente di poter 

disporre della massima efficienza meccanica nella fase di azionamento automatico e 

attivare una pratica gestione manuale durante la fase di emergenza.
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO

200/BLi924

ATTUATORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTEGRABILE 
con motore a 24 Vdc controllato tramite encoder 

Per ante: 

- lunghezza max. 2,5 m (3,5 m con elettroserratura), 

- peso max. 200 kg.

CC242EUNICB

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER DUE MOTORI 
+ ricevitore 433 MHz “FM”

+ caricabatteria

+ batterie NiMH

CABPC100ST
CAVO SPECIALE DI COLLEGAMENTO A 6 POLI (LUNGHEZZA 100 m)
in bobina

PEZZI CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO

2 200/BLi924

ATTUATORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTEGRABILE 
con motore a 24 Vdc controllato tramite encoder 

Per ante: 

- lunghezza max. 2,5 m (3,5 m con elettroserratura), 

- peso max. 200 kg.

1 CC242EUNICB

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER DUE MOTORI 
+ ricevitore 433 MHz “FM”

+ caricabatteria

+ batterie NiMH

SET INSIDE 205/BLi924

SET 205/BLi924

BLi924INSIDE
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO

200/BLi824

ATTUATORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTEGRABILE 
con motore a 24 Vdc controllato tramite encoder 

Per ante: 

- lunghezza max. 1,8 m (2,5 m con elettroserratura), 

- peso max. 150 kg.

CC242EUNICB

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER DUE MOTORI 
+ ricevitore 433 MHz “FM”

+ caricabatteria

+ batterie NiMH

CABPC100ST
CAVO SPECIALE DI COLLEGAMENTO A 6 POLI (LUNGHEZZA 100 m)
in bobina

PEZZI CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO

2 200/BLi824

ATTUATORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTEGRABILE 
con motore a 24 Vdc controllato tramite encoder 

Per ante: 

- lunghezza max. 1,8 m (2,5 m con elettroserratura), 

- peso max. 150 kg.

1 CC242EUNICB

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER DUE MOTORI 
+ ricevitore 433 MHz “FM”

+ caricabatteria

+ batterie NiMH

INSIDE BLi824

SET INSIDE 205/BLi824

SET 205/BLi824
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LEGENDA

1 Motoriduttore (SX)

2 Motoriduttore (DX)

3 Fotocellula interna 

4 Fotocellula esterna

5 Lampeggiatore 

6 Selettore a chiave

7 Elettroserratura 

8 Antenna esterna

9 Interruttore onnipolare

10 Cavo alimentazione principale 230 Vac

11 Canalatura per cavo Cardin CABPC10

12 Canalatura per collegamenti a bassa tensione

13 Programmatore elettronico 

14 Fotocellule laterali di protezione

Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e 

viene fornito come base di lavoro al fine di consentire una scelta 

dei componenti elettronici Cardin da utilizzare. Detto schema non 

costituisce pertanto vincolo alcuno per l'esecuzione dell'impianto. 

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE DELL’ATTUATORE BLi924 BLi824

Alimentazione motore Vdc 24  24

Assorbimento A 2  2

Potenza assorbita W  50  50

Intermittenza di lavoro % 70  70

Tempo di apertura 90° s 20 11

Apertura massima ° 180  180

Peso max. ante kg 200 150

Lunghezza max. ante m 2,5 1,8

Grado di protezione IP 44  44

Temperatura di esercizio C° -20 +55 -20 +55

SPECIFICHE TECNICHE DELLA CENTRALINA

Alimentazione Vac 230 230

Corrente nominale A 1,2 1,2

Potenza assorbita max. W 250 250

Potenza in uscita per 1 o 2 motori: W  60 + 60 60 + 60

RICEVENTE INCORPORATA

Frequenza di ricezione S449 MHz 433.92 433.92

Numero di canali N° 4 4

Numero di funzioni gestibili N° 2 2

Numero di codici memorizzabili N° 300 300

n°4 fori 

filettati M10

DATI TECNICI  DIMENSIONI D’INGOMBRO

INSIDE

n°4 fori 

filettati M8

60
39

045
0

20 10

105

50

20

5 5510
5

55

Ø30

BLi924

80

60
37

643
6

20 10

50

20

71

5

50

50

Ø25

BLi824

230V50Hz

RX

TXT
13

14

9

10

6
8

5

2

4

1

3

11

12

7

BLi INSIDE



150

PIGNONE ESTRAIBILE SBLOCCO CONTROLLO AD ENCODER CARICA BATTERIE + BATTERIE NiMH AUTOPROGRAMMABILE

AUTOMATION INTEGRABILE PER CANCELLI SCORREVOLI CON 
MOTORE A 24 Vdc CONTROLLATO TRAMITE ENCODER
Alimentazione motore 24 Vdc

Peso max. anta 1000 kg

Velocità traslazione anta 10,8 m/min.

L’automazione si compone di un robusto motoriduttore controllato tramite encoder e di una 

centrale di comando e controllo completa di batterie in tampone, caricabatteria e ricevente 

radio. I collegamenti tra il motoriduttore e la centrale avvengono tramite un cavo a 6 poli 

con connessioni rapide. Il motoriduttore elettromeccanico è stato studiato per garantire la 

massima adattabilità all’integrazione sulla colonna di sostegno del cancello ed è dotato di 

punti di fissaggio per ogni tipo di soluzione. L’albero di uscita (trascinamento) è asportabile 

per consentire una rapida installazione ed un agevole e preciso posizionamento del motore.

Estremamente compatta, la parte di motorizzazione è racchiusa in una robustissima 

struttura di alluminio pressofuso. Al suo interno opera un sistema cinematico a doppia 

riduzione, che lavora in bagno di grasso fluido permanente, agganciato ad un efficace 

motore in bassa tensione che consente all’insieme di realizzare le massime performance 

mantenendo un’assoluta silenziosità durante il funzionamento. Il motoriduttore garantisce 

il blocco del portone in chiusura. La manovra di emergenza (sblocco) viene attuata tramite 

un efficace sistema di sblocco integrato al motoriduttore.

L’automazione, disponibile in due versioni che adottano motori di diversa potenza, è adatta 

alla movimentazione di cancelli scorrevoli fino ad un massimo di 1000 kg di peso.

Modalità di utilizzo
Il controllo della posizione dell’anta avviene tramite encoder con funzione ad 

autoapprendimento, questo permette di ottenere la massima precisione di posizionamento 

riducendo notevolmente i tempi di posa.

Il riposizionamento si attiva automaticamente qualora eventi estranei si manifestino sulla 

corsa dell’anta. In caso di sblocco manuale il sensore posto sul sistema meccanico segnala 

alla centrale di operare il riposizionamento automatico al primo comando di manovra.

Il controllo operato dal programmatore si completa con la gestione delle funzioni di 

sicurezza antischiacciamento e le funzioni di regolazione del moto “soft start” e “soft 

stop”. L’apparecchiatura elettronica è alloggiata in un contenitore di materiale plastico 

antiurto IP55 ed ha come dotazione di serie un caricabatteria ad innesto e batterie in 

tampone NiMH per l’attuazione di manovre di emergenza, modulo radio per il comando in 

remoto e display LCD (16 cifre x 2 righe) che consente la visualizzazione di tutte le funzioni 

in atto, la lettura del numero di manovre attuate dall’automazione e l’impostazione rapida 

dei parametri e delle modalità di funzionamento.

L’automazione nel suo insieme, proprio per la cura che è stata riservata alla realizzazione 

di tutte le parti meccaniche e l’attenzione posta nella scelta di materiali e componenti di 

alta qualità, offre con i suoi due modelli prestazioni veramente eccezionali sia su sistemi a 

scorrimento tradizionale che su sistemi a scorrimento autoportante.

INSIDE SLi INSIDE
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PEZZI CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO

1 100/SLi924ELB ATTUATORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTEGRABILE 
con motore a 24 Vdc controllato tramite encoder 

Per ante: 

- peso max. 1000 kg.

1 CC924EUNICB PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER UN MOTORE
+ ricevitore 433 MHz “FM”

+ caricabatteria

+ batterie NiMH

1 CABPC2 CAVO SPECIALE DI COLLEGAMENTO A 6 POLI (LUNGHEZZA 2 m)

CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO

100/SLi924ELB ATTUATORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTEGRABILE 
con motore a 24 Vdc controllato tramite encoder 

Per ante: 

- peso max. 1000 kg.

CC924EUNI

CC924EUNICB

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER UN MOTORE
+ ricevitore 433 MHz “FM”

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER UN MOTORE
+ ricevitore 433 MHz “FM”

+ caricabatteria

+ batterie NiMH

KBNIMH-1 KIT CARICABATTERIA + BATTERIE NiMH 
Permette il funzionamento del programmatore CC924EUNI 

in assenza di rete.

CABPC2 

CABPC100ST

CAVO SPECIALE DI COLLEGAMENTO A 6 POLI (LUNGHEZZA 2 m)

CAVO SPECIALE DI COLLEGAMENTO A 6 POLI (LUNGHEZZA 100 m)
in bobina

INSIDE SLi924ELB

SET INSIDE 105/SLi924ELB

SET 105/SLi924ELB
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CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO

100/SLi924ESB ATTUATORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTEGRABILE 
con motore a 24 Vdc controllato tramite encoder 

Per ante: 

- peso max. 700 kg.

CC924EUNIS

CC924EUNICBS

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER UN MOTORE
+ ricevitore 433 MHz “FM”

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER UN MOTORE
+ ricevitore 433 MHz “FM”

+ caricabatteria

+ batterie NiMH

KBNIMH-1 KIT CARICABATTERIA + BATTERIE NiMH 
Permette il funzionamento del programmatore CC924EUNIS

in assenza di rete.

CABPC2 

CABPC100ST

CAVO SPECIALE DI COLLEGAMENTO A 6 POLI (LUNGHEZZA 2 m)

CAVO SPECIALE DI COLLEGAMENTO A 6 POLI (LUNGHEZZA 100 m)
in bobina

PEZZI CODICE DESCRIZIONE PRODOTTO

1 100/SLi924ESB ATTUATORE ELETTROMECCANICO AUTOBLOCCANTE INTEGRABILE 
con motore a 24 Vdc controllato tramite encoder 

Per ante: 

- peso max. 700 kg.

1 CC924EUNICBS PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER UN MOTORE
+ ricevitore 433 MHz “FM”

+ caricabatteria

+ batterie NiMH

1 CABPC2 CAVO SPECIALE DI COLLEGAMENTO A 6 POLI (LUNGHEZZA 2 m)

INSIDE SLi924ESB

SET INSIDE 105/SLi924ESB

SET 105/SLi924ESB
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SPECIFICHE TECNICHE DELL’ATTUATORE SLi924ELB SLi924ESB

Alimentazione motore Vdc 24  24

Assorbimento A 8,5  8,5

Potenza assorbita W  200  160

Intermittenza di lavoro % 70  70

Velocità di traslazione m/min 10,8 10,8

Peso max. ante kg 1000 700

Grado di protezione IP 44  44

Temperatura di esercizio C° -20 +55 -20 +55

SPECIFICHE TECNICHE DELLE CENTRALINA

Alimentazione Vac 230 230

Corrente nominale A 1,2 1,2

Potenza assorbita max. W 250 250

Grado di protezione IP 55  55

Dispositivo di classe II Cls  

RICEVENTE INCORPORATA

Frequenza di ricezione S449 MHz 433.92 433.92

Numero di canali N° 4 4

Numero di funzioni gestibili N° 2 2

Numero di codici memorizzabili N° 300 300

DATI TECNICI  DIMENSIONI D’INGOMBRO

LEGENDA

1 Motoriduttore

2 Fotocellula interna 

3 Fotocellula esterna

4 Programmatore elettronico

5 Lampeggiatore 

6 Selettore a chiave

7 Antenna esterna

8 Canalatura per collegamenti a bassa tensione

9 Interruttore onnipolare 

10 Costa attiva di sicurezza

11 Radiosafe

12 Cavo alimentazione principale 230 Vac

Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e 

viene fornito come base di lavoro al fine di consentire una scelta 

dei componenti elettronici Cardin da utilizzare. Detto schema non 

costituisce pertanto vincolo alcuno per l'esecuzione dell'impianto. 

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

INSIDE

SLi924ELB
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