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Dimensioni d’ingombro 135 x 175 x 85

Contenitore in ABS 

IP55 da esterno

RICEVITORE CON DISPLAY LCD E FUNZIONALITÀ GSM-GPRS 

RICEVITORI
I ricevitori sono disponibili nelle versioni classiche di tutti i sistemi Cardin: ricevitori 

modulari da esterno 12-24V, con display LCD e funzionalità GSM, radioprogrammatori 230V 

dotati di contenitore di protezione all’acqua con portello a ribalta, ricevitori di interfaccia 

con funzione di decodifica multiprotocollo su contenitore da interno, ricevitori in formato 

mini da abbinare su apparecchiature con contenitore protetto, ricevitore ad innesto da 

abbinare ad apparecchiature predisposte per il loro inserimento.

- ricevitore modulare con display LCD e funzionalità GSM-GPRS, 

- ricevitore modulare in cassetta, 

- ricevitore modulare con display, 

- radioprogrammatore in cassetta,

- ricevitore mini bicanale,

- ricevitore a scheda bicanale.

Il ricevitore GSM con display con contenitore in ABS IP55 è dotato di una morsettiera a 13 

vie, con alimentazione 12/24V ac-dc tra i morsetti 1,2 e 3. Il display alfanumerico permette 

di eseguire tutte le regolazioni navigando all’interno di un comodo menu.

Il ricevitore può ospitare fino a quattro moduli di canale programmabili (impulsive/ON-OFF/

temporizzato) con contatto di uscita selezionabile NA/NC tramite jumper.

Il collegamento USB permette la gestione diretta degli utenti in memoria in abbinamento 

con il software PGM449SW scaricabile dal sito www.cardin.it.

Il modulo GSM permette la gestione degli utenti in memoria e le attivazioni delle uscite, da 

postazione remota, utilizzando la rete comunicazione mobile. 

RADIOCOMANDO DIGITALE
SUPERETERODINA QUARZATO 
A CODICI ROLLING

ELETTRONICA

Modulo Radio 433 MHz, FM

Collegamento antenna ANS400
Alimentazione 

12/24 Vac/dc

4 canali con uscita NA/NC selezionabile

Modulo di canale programmabile

impulsive/ON-OFF/temporizzato

Modulo GSM

Display LCD retroilluminato

(2 righe x 16 caratteri)

Collegamento USB

 RCQ449GSM

S449
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Contenitore da esterno in ABS - IP44

L’unità può ospitare fino a quattro moduli di canale intercambiabili, 

impulsivi N.A. o N.C.

Una strip di canale inserita.

Possibilità di memorizzare fino a 300 codici.

Lotti da 5 pezzi

Dimensioni di ingombro 110 x 110 x 33

RICEVITORE MODULARE CON DISPLAY (12/24 Vac-dc) RCQ449D00

Contenitore da esterno in ABS - IP44

L’unità può ospitare fino a quattro moduli di canale intercambiabili, 

programmabili in modalità impulsiva, “ON/OFF” oppure “temporizzata”.

Possibilità di memorizzare fino a 1000 codici.

Lotti da 5 pezzi

Dimensioni di ingombro 110 x 110 x 33

RICEVITORE MINI BICANALE (12/24 Vac-dc) RQM449200

Circuito elettronico con connessione su morsettiera 

a 10 vie; contenitore per applicazioni interne IP20.

Fornito con 2 relè impulsivi.

Possibilità di memorizzare fino a 300 codici.

Lotti da 5 pezzi

Dimensioni di ingombro 95 x 75 x 25

RICEVITORE A SCHEDA BICANALE (24 Vac-dc) RSQ449200

Scheda ad innesto per apparecchiature predisposte.

Fornito con 2 relè impulsivi.

Possibilità di memorizzare fino a 300 codici.

Lotti da 5 pezzi

Dimensioni di ingombro 70 x 52 x 20

MODULO RICEVITORE QUARZATO 433 MHz YRF433QFMDG0

Supereterodina in FM con filtro digitale. 

Modulo RF senza decodifica adatto alla ricezione di segnali digitali. 

Tensione: 5 Vdc - Assorbimento: 15 mA

Dimensioni di ingombro 40 x 20 x 13

RICEVITORE MODULARE IN CASSETTA (12/24 Vac-dc) RCQ449100

DESCRIZIONE PRODOTTO  CODICE

RICEVITORE GSM-GPRS CON DISPLAY LCD (12/24 Vac-dc) RCQ449GSM

Contenitore da esterno in ABS - IP55

L’unità può ospitare fino a quattro moduli di canale intercambiabili, 

programmabili in modalità impulsiva, 

“ON/OFF” oppure “temporizzata”.

Possibilità di memorizzare fino a 3000 codici.

Collegamento USB e modulo GSM-GPRS per la gestione degli utenti in 

memoria e le attivazioni delle uscite.

Dimensioni di ingombro 135 x 175 x 85

MODEM PER RICEVITORE GSM CON DISPLAY MGSMGL611OUSB

Il modem permette la connessione dell’impianto da remoto tramite il software 

PGM449SW incluso nel ricevitore o scaricabile gratuitamente dal sito Cardin.
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