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TXQPROMRF
433 MHz “FM” “ROLLING CODE”
2128 COMBINAZIONI DI CODICE

TXQPRO449 
433 MHz “FM” “ROLLING CODE”
266 COMBINAZIONI DI CODICE

TXQPRO486
868 MHz “FM” “ROLLING CODE”
266 COMBINAZIONI DI CODICE

CANALI DISPONIBILI 4
PORTATA 200 (700 m CON ANTENNA ESTERNA)
GRADO DI PROTEZIONE IP65

TRASMETTITORI/TRANSCEIVER DIGITALI 
INDUSTRIALI ROLLING CODE

Sistema di comando radio potenziato per il settore industriale adatto al 

comando a distanza di sistemi di automazione e sicurezza.

Apparecchiature ad alto livello tecnologico, protette da contenitori robusti e 

pratici con un alto grado di protezione agli agenti atmosferici.

La “chiave” del sistema è costituita da comandi palmari, realizzati con 

materiali antiurto, antigraffio, facili da maneggiare e da utilizzare. 

Il sistema di attivazione con tastiera in gomma garantisce una perfetta 

tenuta all’acqua e un’ideale ergonomia per utilizzo con o senza guanti di 

protezione.

Disponibile in versione standard (senza antenna esterna) e in versione 

lunga portata con antenna esterna ad innesto a vite.

Le batterie Cardin 6V al litio in dotazione sono caratterizzate da un’alta 

capacità che consente una lunga durata e prestazioni elevate.

Le unità transceiver mobili TXQPROMRF sono compatibili con tutte le 

apparecchiature della serie MORPHEUS. 

I trasmettitori TXQPRO449 sono compatibili con tutte le apparecchiature 

della serie S449. 

I trasmettitori TXQPRO486 sono compatibili con tutte le apparecchiature 

della serie S486. 

LED DI SEGNALAZIONE ANTENNA ESTERNA AD INNESTOTASTI IN GOMMA ERGONOMICI CONTENITORE ANTIACQUA IP65 BATTERIA 6V A LUNGA DURATA

 TXQPROMRF-4A

TXQPRO
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UNITÀ TRANSCEIVER MOBILE INDUSTRIALE MORPHEUS, 433 MHZ “FM” “ROLLING CODE”

Contenitore in materiale plastico antiurto, antiacqua IP65.

Alimentazione 6 V con batteria al litio 2 x CR123A.

Lotti da 5 pezzi

Dimensioni di ingombro 50 x 145 x 26

UNITÀ TRANSCEIVER MOBILE A 4 FUNZIONI TXQPROMRF-4

UNITÀ TRANSCEIVER MOBILE A 4 FUNZIONI TXQPROMRF-4A

DESCRIZIONE PRODOTTO  CODICE

con antenna interna.

con antenna esterna.

TRASMETTITORI INDUSTRIALI S449, 433 MHZ “FM” “ROLLING CODE”

Contenitore in materiale plastico antiurto, antiacqua IP65.

Alimentazione 6 V con batteria al litio 2 x CR123A.

Lotti da 5 pezzi

Dimensioni di ingombro 50 x 145 x 26

TRASMETTITORE A 4 FUNZIONI TXQPRO449-4

TRASMETTITORE A 4 FUNZIONI TXQPRO449-4A

con antenna interna.

con antenna esterna.

TRASMETTITORI INDUSTRIALI S486, 868 MHZ “FM” “ROLLING CODE”

Contenitore in materiale plastico antiurto, antiacqua IP65.

Alimentazione 6 V con batteria al litio 2 x CR123A.

Lotti da 5 pezzi

Dimensioni di ingombro 50 x 145 x 26

TRASMETTITORE A 4 FUNZIONI TXQPRO486-4

TRASMETTITORE A 4 FUNZIONI TXQPRO486-4A

con antenna interna.

con antenna esterna.

PACCO BATTERIE LITIO 6V ZRL7.2-1.6

TXQPRO


